
Bau-luftreiniger
DC AirCube

zur Staubabsaugung
Zuverlässig und

effizient
Geräte wie diese....

Bausauger für den Profi
Luftreiniger – entfernt den Staub



Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungs-
aufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten so-
wie für kleine Tischsägen. Er vereint gute Tragbarkeit 
mit starker Leistung. Aufgrund des geringen Gewichts 
kann der Staubsauger problemlos mitgeführt und gut 
gelagert werden. Durch seine robuste Bauweise ist er 
besonders geeignet für die Ansprüche im Baustellen- 
bereich und im Geräteverleih, aber auch für jeden, 
der einen leichten und dabei leistungsfähigen Staub-
sauger benötigt. Der DC 1800 ist mit 
einem Stahlbehälter ausgestattet, 
der zusätzlich mit einem Plastik-
sack ausgerüstet werden kann.

Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.) 
Saugschlauch (Ø 38) 5 m (2105)
Anschlussmuffe (2108)
Bodensaugdüse B370/38 (7235) 
Saugrohr Ø 38 (7257)
Plastiksack (42291)
Stützkorb (42369)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 74x38x38
Gewicht	 10 kg
Schlauchlänge	 5 m
Behälter	 15 l
Luftvolumen ohne 
Saugschlauch 	 200 m3

Unterdruck, max.	 25 kPa
Motorleistung	 1285 W
Geräuschpegel 	 68 dB(A)

DC 1800
Leicht und flexibel

Der DC 1800 XL eignet sich besonders für das Par-
kett schleifen und andere Arbeiten bei denen leichte 
Stäube entstehen. Er ist geeignet für allgemeine Rei-
nigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handge-
räten sowie für kleine Tischsägen. Er ist mit einem 
großen, robusten Stahlbehälter (55 l) ausgestattet. 
Aufgrund des geringen Gewichts kann der Staubsau-
ger problemlos mitgeführt werden. 

Art.-Nr.    
101800 DC 1800
101801 DC 1800 Autostart
4999-7 Schlauch- u. Kabelhalter 

Schlauch und Kabelhalter mit Spanngurt
Um den Saugschlauch und das Kabel sicher und einfach zu verstauen.

Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.) 
Der DC 1800 eco wird geliefert mit:
Antistatischer Saugschlauch (Ø 38) 5 m  (2012 + 2114) 
Feinfilter, Zellulose (42029) 
Mikrofilter HEPA H13 (42027)
Anschlussmuffe 50/38 (2108)

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 116x38x38
Gewicht	 14,2 kg
Schlauchlänge	 5 m
Behälter	 55 l
Luftvolumen ohne 
Saugschlauch 	 200 m3

Unterdruck, max.	 25 kPa
Motorleistung	 1285 W
Geräuschpegel 	 68 dB(A)

DC 1800 XL
Leicht und flexibel

Art.-Nr.    
101880 DC 1800 XL
101881 DC 1800 XL Autostart

230 V

230 V



Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.) 
Der DC 1800 eco wird geliefert mit:
Antistatischer Saugschlauch (Ø 38) 5 m  (2012 + 2114) 
Feinfilter, Zellulose (42029) 
Mikrofilter HEPA H13 (42027)
Anschlussmuffe 50/38 (2108)

Der DC 2900a ist unser beliebtester Staubsauger mit 
Behälter. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von 
Handgeräten sowie für kleine Tischsägen und für all-
gemeine Reinigungsaufgaben. Der DC 2900a verfügt 
über ein robustes Stahlgehäuse mit großen Rädern, 
ist dabei aber immer noch leicht und gut tragbar. Das 
Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am 
Schlauch geführt werden kann, ohne zu kippen.

DC 2900a
Der Liebling der Fachmänner

Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.) 
Saugschlauch (Ø 38) 5 m (2105)
Anschlussmuffe (2108)
Bodensaugdüse B370/38 (7235)
Saugrohr Ø 38 (7257)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 114x44x60
Gewicht	 19 kg
Schlauchlänge	 5 m
Behälter	 40 l
Luftvolumen ohne 
Saugschlauch 	 200 m3

Unterdruck, max.	 25 kPa
Motorleistung	 1285 W
Geräuschpegel 	 68 dB(A)

DC 1800/2900 Autostart. Schließen Sie Ihr Werkzeug an 
der Steckdose des DC 1800 Autostart an. Bringen Sie 
den Schalter auf die Position ‚AUTO‘. Das Gerät beginnt  
automatisch zu saugen, sobald Sie das angeschlossene 
Werkzeug starten.

230 V

Art.-Nr.    
121000 DC 2900a
121100 DC 2900a Autostart

Der DC F 60 Vorabscheider eignet sich für das Absau-
gen von großen Staubmengen und durch seinen gro-
ßen Einlass insbesondere auch für das Abscheiden 
von Grobschmutz. Bis zu 90 % des Staubes werden 
im vorgeschalteten Vorabscheider mit Hochgeschwin-
digkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit 
dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen 
großer Staubmengen geeignet.
Der DC F 60 kann an unsere Bausauger DC 1800 und 
der DC 2900 angeschlossen werden.

Vorabscheider DC F 60
Nutzen Sie bei großen Staubmengen einen Vorabscheider

Art.-Nr.    
7069 Vorabscheider mit Fahrgestell DC F 60
7999-20 Vorabscheider mit Sackkarren DC F 60
2999-02 Verbindungsschlauch (2m antistatischen Schlauch Ø38 + 2 Anschlussstücke)
42285 Plastiksack aus einem starken LD-Polyäthylen 60l mit runden Boden

Zubehör (Art.-Nr.) 
Plastiksack (42285)

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 112x38x38
Gewicht	 9,5/15 kg
Einlass/Auslass	 Ø 50 mm
Durchmesser Zyklon	 Ø160 mm
Behälter	 55 l

Der DC F 2800 Vorabscheider wird vorzugsweise in 
Kombination mit dem Staubabscheider DC 2900 ver-
wendet, um den Filter zu entlasten.

Vorabscheider DC F 2800
Leicht und flexibel

Zubehör (Art.-Nr.) 
Plastiksack (42702)

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 100x45x54
Gewicht	 10 kg
Einlass/Auslass	 Ø 50 mm
Durchmesser Zyklon	 Ø250 mm
Behälter	 40 l

Art.-Nr.    
7372 Vorabscheider DC F 2800
2999-02 Verbindungsschlauch 
        (2m antistatischen Schlauch Ø38 + 2 Anschlussstücke)



DC Tromb 400

Gewaltige Leistung

DC Tromb 400a
DC Tromb 400LDC Tromb 400c

230 V
Der DC Tromb 400 ist unser bisher kraftvollster 230 V Baustaubsau-
ger. Seine Konstruktion ist darauf ausgelegt, den Anforderungen eines 
gesunden Arbeitsplatzes und neuer, effektiverer Handwerkzeuge zu 
entsprechen. Der Sauger erlaubt es dem Anwender auch ohne unnöti-
ge Unterbrechungen zu arbeiten - er schafft bis zu 400 m3/h.
Der DC Tromb 400 ist nicht nur kraftvoll, robust und effektiv, son-
dern auch vielseitig. Er kann bei Feinstäuben unterschiedlichster Art  
verwendet werden, wie Bau-, Schleif-, Gips- und Betonstäuben und 
an Bodenschleifmaschinen und Handwerkzeuge für Trenn-, Schnei-
de-, Bohr- , Meißel- und Sägearbeiten angeschlossen werden. Durch 
seine Kompaktheit ist der DC Tromb 400 leicht zu bewegen und zu 
transportieren.
Als Standard ist der Sauger mit einem patentierten, selbstreinigenden 
Filter (aus abwaschbarem Polyester) und einem H13-Filter ausgerüs-
tet. Eine Filterkontrolllampe zeigt an, wenn der Filter gereinigt werden 
muss.

Lieferumfang
Schlauch, 5 m (Ø 50), Stahlrohr und robuste 
Bodensaugdüse aus Aluminium.

Durchschlagfeste Räder, die keine Spuren auf dem 
Boden hinterlassen. Die Vorderräder können bei 
Arbeiten auf unebenem Untergrund festgestellt 
werden.

Der DC Tromb ist mit drei verschiedenen
Auffangoptionen erhältlich:
Behälter, 40 L (DC Tromb 400a), Intellibag,
20 L (Kunststoffbeutel - DC Tromb 400c) oder 
Longopac-Beutel (Kunststoffbeutel, 20 m -
DC Tromb 400L).

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 139x56x70
Gewicht	 a/ 50 kg c/ 46 kg L/ 48 kg
Einlass	 Ø 76 mm
Behälter/Sack/Longopac	 40 l / 40 l / 20 m
Luftvolumen ohne 
Saugschlauch 	 400 m3/h
Gebläse max.	 420 m³/h
Unterdruck, max.	 25 kPa
Motorleistung	 3000 W
Geräuschpegel 	 70 dB(A)

Art.-Nr.    
162000 DC Tromb 400a
161500 DC Tromb 400c
161530 DC Tromb 400L 

Alle Bausauger sind auch mit Asbestzulassung erhältlich!



• Passend für unsere Industriestaubsauger DC Tromb 400 und DC Storm 500
• Für den Transport kann der Vorabscheider in der Höhe verstellt werden
• Abscheidung in eine Schiebetruhe / Fass / Big Bag / Kippbehälter / Mülltonne möglich
• Der Zyklonabscheider reduziert die Filterbelastung im nachgeschalteten Sauger
• Fliehkraftabscheidung bis zu 95% des Staubes werden bereits abgeschieden*

DC F 3500 Mobil
Für große Staubmengen

Der Vorabscheider DC F3500 Mobil eignet 
sich für das Absaugen von großen Staub-
mengen und verfügt über eine solide Stahl- 
blechkonstruktion. Das Fahrgestell besteht 
aus Aluprofilen. Die vorderen Lenkrollen kön-
nen festgestellt werden. Bis zu 95 % des 
Staubes werden im vorgeschalteten Vor-
abscheider mit Hochgeschwindigkeits-
zyklon bereits abgeschieden. Damit  
ist er mit dauerhaft höherer Saugleis-
tung für das Aufsaugen großer Staub-
mengen geeignet.

Der DC F3500 Mobil hat identische Schnitt-
stellen zu unseren beliebten Industrie-
staubsaugern DC Tromb 400 und DC 
Storm 500.

*Der Abscheidegrad ist abhängig 
von dem zu saugenden Material 
Schiebetruhe nicht im Lieferumfang 
enthalten!

Art.-Nr.    
7999-28 Vorabscheider DC F 3500 Mobil

Technische Daten 
H x B x L (cm)	 197x88x80
Transporthöhe (cm)	 149
Gewicht	 37 kg 
Einlass/Auslass	 Ø 76 mm
Saugschlauchlänge	 5 – 10 m
Volumenstrom	 200-500 m³/h

Geringe Transportehöhe

DC Storm 500



Kompakt, leistungsstark und
einfach zu verwenden -

Der neue DC Storm



Neuer kompakter DC Storm
Einfach zu transportieren, 
einfach zu verwenden

H-Klassifiziert. Zugelassen für die Verwendung mit gesundheitsgefährdendem Staub

Ausgestattet mit HEPA H13 Filter

Aufrechtes Transportieren in normalgroßen Lieferwagen und Anhängern

Für den Anschluss an Bodenschleifern, Schneidwerkzeugen, Meißelhämmern oder Sägen

Leistungsstarke Staubabsaugung mit hoher Kapazität

Robustes Design für harte Bedingungen und lange Lebensdauer

Kompaktes Leichtgewicht
Aufbauend auf den bewährten Prinzipien der leistungsstarken DC 5900-Staubabscheidern von Dustcontrol. Unser neuer 
dreiphasiger Zyklon-Staubsauger mit Direktantrieb bietet jetzt noch einen wichtigen Vorteil für Sie: Kompaktes Leichtgewicht 
für schnellen und einfachen aufrechten Transport in normalgroßen Transportern und Anhängern. Dies hilft Ihnen, rechtzeitig zu 
arbeiten und vermeidet kostspielige Verzögerungen.

Viele verschiedene Modelle sind verfügbar. Alle verfügen über eine direkt angetriebene, dreiphasige Seitenkanalturbine, die sich 
für den Dauerbetrieb, den Schwermaterialtransport, die Punktabsaugung und die Reinigung eignet. Der Vakuumerzeuger liefert 
auch einen ausreichenden Luftstrom für die gleichzeitige Mehrfachverwendung, z.B. als zentrale Einheit in einem semimobilen 
System. Ein stabiles Stahlchassis maximiert die Haltbarkeit.

Es sind drei Grundmodelle verfügbar: 
Behälter (A), Sack (C) und Longopac (L), jeder von einem 4 kW (DC Storm 500) 7,5 kW (DC Storm 700) Motor angetrieben.



DC Storm 500

Gewaltige Leistung

DC Storm 700

Der Kräftigste bei 16A-Anschlüssen

230 V400 V
Der DC Storm 500 verfügt über eine direkt angetriebene dreiphasige 
Turbopumpe, welche für Dauerbetrieb, schweren Materialtransport so-
wie Punktabsaugung und Reinigung geeignet ist. Mehrere Verbesse-
rungen wurden dabei eingebaut:

•	 Ein neues, effizientes, halbautomatisches 
	 Filterreinigungssystem.
•	 Für einen einfacheren Transport hat der DC Storm 500 Griffe 
	 sowohl vorne als auch hinten.
•	 Für eine bessere Ergonomie sind die Griffe verstellbar und 
	 der Zyklon kann für einen vereinfachten Filterwechsel 
	 gekippt werden.
•	 Das neue intellibag Plastiksacksystem für einen staubfreien 
	 Sackwechsel.
•	 Ein neuer effizienter HEPA-Filter mit einer größeren Filterfläche.

Die DC Storm 700 7,5 kW ist mit einem Frequenzumrichter 
ausgestattet, der es möglich macht das Gerät auch nur bei 
einem 16A-Anschluss zu nutzen. Es ist ein leistungsstarker 
Staubsauger mit einem großen Luftstrom. Dadurch ist er für 
den kontinuierlichen Einsatz geeignet und ist ideal für Anwen-
dungen wie beispielsweise das Boden schleifen.

Lieferumfang wie Storm DC 500

Lieferumfang
•	 7,5 m Saugschlauch Ø 50 
	 (ArtNr 2401 + 2008 + 2107)
•	 Bodensaugdüse aus Aluminium B500 Ø 50mm 
	 (ArtNr 7238)
•	 Saugrohr Ø 50mm (ArtNr 7265)
•	 HEPA-Filter
•	 Feinfilter, Polyester (Art Nr 44212) oder 
	 PTFE Filter (Art Nr 44081) 
•	 (c) intellibag 46145
•	 (a) Behälter 75l
•	 (L) Longopac flexible Länge

Technische Daten DC 500a
H x B x L (cm)	 179x78x116 cm
Gewicht	 ca. 180 kg
Einlass	 Ø 76 mm
Schlauchlänge	 5 – 30 m
Behälter	 75 l
Luftvolumen ohne 
Saugschlauch 	 500 m3/h
Unterdruck, max.	 28 kPa
Motorleistung	 4000 W
Geräuschpegel 	 75 dB(A)

Technische Daten DC 700a
H x B x L (cm)	 179x78x116 cm
Gewicht	 ca. 214 kg
Einlass	 Ø 76 mm
Schlauchlänge	 5 – 30 m
Behälter	 75 l
Luftvolumen max.	 50 Hz/~500 m3/h
	 60Hz/ ~600 m3/h
	 70Hz/ ~700 m3/h
Unterdruck, max.	 22 kPa
Motorleistung	 7500 W
Geräuschpegel 	 75 dB(A)

Art.-Nr.    
119402 DC Storm 500a
119400 DC Storm 500c
119430 DC Storm 500L 
119418 DC Storm 700a
119403 DC Storm 700c
119419 DC Storm 700L



Für Umbau, Renovierung oder Sanierung. 
Der DC AirCube trägt zu einer 
gesünderen Arbeitsumgebung bei!



In der Bauwirtschaft ist Staub ein Dauerbrenner.
Maler, Innenausbauer, Ofensetzer, Wasser-, Schimmelpilz- und 
Brandschadensanierer wie auch Fließen- und Bodenleger 
sowie Tischler sind besonders betroffen. 
Kaum eine Tätigkeit, bei der kein Staub aufgewirbelt oder 
mechanisch erzeugt wird.
Dieser Mischstaub kann auch Quarzfeinstaub enthalten, der die 
Staublungenkrankheit und sogar Krebs auslösen kann.

Warum Luftreiniger verwenden?
•	 Schwebstoffe werden aus dem Arbeitsraum 
	 entfernt und gefiltert.
•	 Was normalerweise Stunden dauert, wird 
	 binnen weniger Minuten abgesaugt. Frische 
	 Luft strömt nach
•	 Umliegende Räume und Bereiche bleiben 
	 sauber

Der DC AirCube ist schnell und einfach einsatzbereit: 
im Umlaufbetrieb direkt im Arbeitsraum
im Abluftbetrieb (Unterdruck) über eine optionale Staubschutztür
im Abluftbetrieb über die WC-Entlüftung (Unterdruck)

Der DC AirCube verfügt über eine sichere und hocheffiziente 2 Filter Technik
der Vorfilter fängt den Grobstaub ab und ist leicht zu reinigen,
der HEPA-13 Filter reinigt die Luft endgültig bis zu ca. 99,995%

DC AirCube
DC AirCubes – Entfernt den Staub aus der Luft 230 V

Die Luftreinigungsgeräte der AirCube-
Familie eignen sich für eine Vielzahl 
verschiedener Anwendungen. Die Luft 
zirkuliert durch einen sehr effizienten 
Mikrofilter, der in der Luft enthaltene 
gesundheitsgefährdende Staub wird 
aufgefangen und die Raumluft wird 
gereinigt.

Zur Luftreinhaltung beim Wand-
schleifen, Betonschleifen, bei Abriss-
arbeiten, Küchen- und Badrenovier-
ungen und allgemein bei Bauarbeiten
auch in geschlossenen Räumen 
stellen die Geräte der AirCube-Familie 
eine ideale Lösung dar.

Für den Unterdruckaufbau in abge-
dichteten Räumen kann ein Entlüf-
tungsschlauch angeschlossen werden.

Art.-Nr.    
112500 DC AirCube 500
111000 DC AirCube 1200
102000 DC AirCube 2000

Technische Daten 
	 AirCube 500	 AirCube 1200	 AirCube 2000
H x B x L (cm)	 38x34x50	 87x46x60	 102x51x55
Gewicht	 13 kg	 20 kg	 25 kg
Auslass/Einlass Ø	 Ø 125	 Ø 315/250 mm	 Ø 315 mm
Motorleistung	 210 W	 385 W	 505 W
Luftvolumen ohne
Saugschlauch	 250 – 500 m3/h	 100 – 1.100 m3/h	 200 – 1.850 m3/h
Fläche Vorfilter	 0,2 m2	 0,5 m2	 0,7 m2

Fläche Mikrofilter	 4,2 m2	 5 m2	 10 m2

Abscheidegrad Mikrofilter
   EN 1822-1	 H13 ≙ 99,95 %	 H13 ≙ 99,95 %	 H13 ≙ 99,95 %
   EN 60335-2-69	 H ≙ 99,995 %	 H ≙ 99,995 %	 H ≙ 99,995 %
Geräuschpegel	 45-65 dB	 62 – 69 dB	 62-74 dB

AirCube 2000 AirCube 1200 AirCube 500



Staubschutz Schwingtür mit Tragtasche

Art.-Nr.    
7999-16 Staubschutz - Schwingtür

Staubschutz-Schwingtür für Sanierung, Renovierung und Modernisierung 
Innerhalb von 3 Minuten bauen Sie diese Staubschutztüre mit stabilem Alurahmen in jede Türgröße 
und -form bis zu einer max. Raumhöhe von 275 cm ein. Rechts- oder Linksanschlag möglich. Die 
Tür schließt von selbst. Sie benötigen keinen zweiten Türflügel für die Absaugung mit Schlauch. 
Eine stabile Transporttasche ist im Standard-Lieferumfang ebenfalls enthalten. Sinnvoll wird die 
Schwingtüre auch als Trag-Element bei Raumtrennwänden verwendet.

DC AirCube 500 Komplett-Paket für max. 30m³ 
mit Staubschutz-Schwingtür 
inkl. Geräteanschluß Ø 125mm mit Spannring 
Profi Schlauchpaket 3m wird komplett vormontiert geliefert 
1x Ersatzvorfilter (10 Stk)

DC AirCube 1200 Komplett-Paket für max. 60m³ 
mit Staubschutz-Schwingtür
inkl. Geräteanschluß Ø 250mm mit Spannring
Profi Schlauchpaket 3m
wird komplett vormontiert geliefert
5x Ersatzvorfilter

DC AirCube 2000 Komplett-Paket für max. 100m³ 
mit Staubschutz-Schwingtür
inkl. Geräteanschluß Ø 250mm mit Spannring
Profi Schlauchpaket 3m 
wird komplett vormontiert geliefert
5x Ersatzvorfilter

Luftreiniger DC AirCube Komplett- Pakete

Art.-Nr.    
7999-25 DC AirCube 500 
7999-26 DC AirCube 1200
7999-27 DC AirCube 2000

Transportbox für das Schlauchpaket
Transportbox für das Schlauchpaket 
Ø 125 mm und Ø 250 mm Art.-Nr.    

2999-13 Transportbox für Schlauchpaket Ø 250 mm
2999-14 Transportbox für Schlauchpaket Ø 125 mm



Für jeden Einsatzbereich 
das passende Gerät


